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| Cliente: El Inmobiliario (Camara Chilena de la Construccion)

| Proyecto: “Arriendo de APl UltraMap para
georreferenciacion de proyectos inmobiliarios’

| Objetivo
Georreferenciar la oferta inmobiliaria disponible en la region
metropolitana sobre nuestros planos

| Proposito

El Inmobiliario provee a los usuarios de su sitio
www.elinmobiliario.cl la opcion de poder visualizar y explorar
territorialmente toda la oferta de inmuebles nuevos disponibles
en la region metropolitana al ubicarlos sobre nuestro planos.
Esta aplicacion disefiada por El Inmobiliarios, posee la opcion
de filtrar por comunas y prender algunos puntos de interés,
tales como cajeros automaticos, servicios publicos,
establecimientos educacionales, estaciones de metro, etc. Con
esto, sus usuarios pueden evaluar de mejor manera la
propiedad que desean cotizar incorporando factores de
conectividad, adyacencia y proyeccion de desarrollo futuro a
su decision de compra.

| Datos del Proyecto

Fechas
Comienzo de servicio, mayo del 2008.

sinmobiliario
MAPAS

Arriendo API
UltraMap

| «inmobiliano @ === E
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~ | Cliente: Codelco Norte.

GEORREFERENCIACION
| Proyecto: “Levantamiento Topografico de los Rajos en
Operacion de Minas en Codelco Norte” Laser
| Objetivo Aerotransportado
-Actualizar la base de datos topografica existente en el distrito Codelco y Camara digital
Norte, mediante un levantamiento laser scanner de alta resolucion -
aerotransportado, de tal forma de extender la vigencia del avance MU'tIESpECtI’&' de
cuantitativo y cualitativo del desarrollo topografico de éste. gran Formato ADS
-Actualizar 14.900 hectéreas de las 84.000 hectareas existentes en el 40 de Leica

Distrito Codelco Norte. Estas corresponden a los recintos industriales en
constante movimiento y evolucién. (Minas, Botaderos, Plantas, etc.).
-Actualizar la informacion relacionada a patas, contactos y bordes de los
rajos mineros (Mina R.T., Mina Chuquicamata, Mina Sur) para la
planificacion minera de corto y mediano plazo.

| Proposito

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser Aerotransportado y
Aecrofotogrametria, con el desarrollo de los trabajos en terrenc y de
gabinete tendientes a la ejecucion del proyecto.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Provyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado con ALS 5011 de Leica
Con MPIA.

-Vuelos Aero fotogramétricos camara ADS 40 de Leica 2° Generacion .
- Establecimientos de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF) distribuidos
en el area del Proyecto.

- Edicidn de la data Laser.

- Elaboracion de Ortofotos y Cartografia digital.

Tareas Desarrolladas

Vuelo LIDAR sobre las areas de interés especificadas con una densidad
promedio alcanzada de 6 puntos por metro cuadrado.

Generacion de Ortofotos digitales con tamafio de pixel de 15 cms.
aproximadamente.

Elaboracion de planos escala 1:2.000.

Informe Técni
I Dﬂtﬂs dEI Pfﬂyectﬂ Horas de Vuelo Snufaten:‘r?ci: zgi{l?royectode 14.900 has.

El levantamiento tDpOQI'éﬁCD abarco una Considerala generacion de un Modelo

supe rficietotal de 14.900 hectare as, G_eoidal. Qeorreferenciacién Vertical sobreel
Fechas entregando 46 horas de vuelo en nivel medio del mar, de los Puntos de Masa
: obtenidos con el vuelo LIDAR distribuidosen
Comienzo de obras, 01 defebrerodel experienciaal areade GIS, en el s éreas de Interés de CODELCO Norte. Se
2008 . entregaron Parametros de Transformacion de
: desarrollo de proyectos de levantamiento  oordenadas que permitanmigrarlos

Findel proyecto, 31 demayodel2008. con Laser Aerotransportado. distintos Sistemas, WGS84, PSADS6 y Local.
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CORC%OS

| Cliente: Correos Chile = g
| Proyecto: “Sistema de Normalizacion de Direcciones DESARROLLO

| Objetivo ]

Poder normalizar archivos de direcciones en formato estandar S|5tema de

de manera autdbnoma y buscar direcciones en la tabla de
direcciones usando distintas configuraciones de busqueda vy

Normalizacion de

asignar un codigo postal en base a la altura. Direcciones

| Proposito

Crear un sistema amigable, configurable, flexible y monitoreable CORREOSl,
CHILE A

con interfaz web que permite normalizar archivos y agregar el
codigo postal a las direcciones normalizadas.

| Resumen del Proyecto

El sistema de normalizacion de direcciones contiene el nucleo
del sistema de normalizacion (el motor de normalizacion) y los
servicios basicos para permitir la normalizacion de archivos y la
creacion y administracion de procesos de normalizacion. Los . ===
servicios basicos son: COREETE | o T

ppppp

*Seguimiento y Monitoreo de procesos de normalizacion.

*Almacenamiento y Generacion de reportes y estadisticas.
*Administracion de Colas de archivos.

*Normalizacion masiva de direcciones.

| Datos del Proyecto

IKOM S.A. posee certificados
Fechas CMM2, 1ISO 9001:2000y es
Comienzo del proyecto, 25 deabrildel ~ MicrosoftGold Partner, lo que

aseguraaltos estandaresde

2007. calidad y de procesamiento en

Findel proyecto, 28 de septiembredel ¢ 45 servicios. )
2007 | {—‘

Snivicioda
W iancidn
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_ endesaie
|

I Cliente: Empresa Nacional de Electricidad S_A.

I Proyecto: “lLevantamiento  Topografico con Laser

Aerotransportado y Batimetrias, para Centrales Neltume y

Choshuenco”

| Objetivo LEVANTAMIENTO

Obtener los antecedentes necesarios para realizar los disenos

de las obras para la construccion de la central Neltume vy L'
central Choshuenco. aser
| Propésito Aerotransportado

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser
Aerotransportado y Batimetria, en la Regién de Los Rios, con
el desarrollo de los trabajos en terreno y de gabinete
tendientes a la ejecucion del proyecto.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

- Control de Campo.

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado.
- Edicién de la data Laser.

- Levantamiento de perfiles Batimétricos.
-Elaboracion de Ortofotos.

-Proceso de datos PLS-CADD

Tareas Desarrolladas

Vuelo, toma de fotogramas aéreos digitales, elaboracion de
planos para escala 1:10.000 y elaboracidon de Ortofotos a
escala 1:5.000 de 13.931 hectareas.

Levantamiento de 7.016 hectareas a escala 1:2.000, 17.143
hectareas a escala 1:1.000.

Elaboracion de planos y trabajos topograficos a escala 1:500,
para 57 hectareas. Previo levantamiento con Laser
Aerotransportado.

| Datos del Proyecto

Horas de Vuelo
El levantamiento topogréfico abarcd una Informe Técnico
Fechas superficietotal de 30.117 hectéreas, ;‘*"és de -031;""'0“95 S;E;"tos
. . ueron generados con .
Comienzo de obras, 2de abrildel 2007. 22;?3323.22?;2?33%}%“93‘2? Para la ediciénde la data Laser,y
' ! levantamiento de perfiles Batimétricos.
Findel prOVECtOJ 30deoctubre del desarrollo de proyectos de levantamiento Con una velocidad de procesamiento

2007, con Léser Aerotransportado. de 639 hectareas diarias.
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- | Cliente: Chilectra S_A.

| Proyecto: “Estimacion de Demanda Eléctrica”

| Objetivo

Obtener datos especificos del desarrollo urbano de Santiago,
incluyendo comunas de la periferia como; Lampa, Til-Til y
Colina, considerando las construcciones residenciales,
comerciales e industriales mas importantes, para realizar la

estimacion. MAPAS

| Proposito

Generar los antecedentes necesarios para que el area de .
planificaciéon de Chilectra S.A. determine las inversiones que EStUleS
se deben realizar, de modo de poder entregar el adecuado

suministro eléctrico a sus cliente.

| Metodologia Estudio

Entrevistas a encargados municipales, para obtener c0:> %
informacion relevante sobre crecimiento poblacional y V.08 W
economico. 2 ‘; 5\ V?}/g}e %,
1 9) A / L 4 >
.. . - 9 f
Analisis de prensa comercial y especializada para obtener y X %,
informacion sobre tendencias y proyecciones a futuro. e, g o (B 1
Ademas de la revision de sitios Web de grandes inmobiliarias. 'ﬁ, g;,%‘-} b > ‘ )
"999 1 [ w
PLe i P
Visita a terreno a emblematicos proyectos en ejecucion. 9} 24 “op
}' 1441 oy | \
Ejecucién de mapeo geografico de obras levantadas, con el fin By Z = i
de visualizar la dinamica del mercado y detectar tendencias. IR M sanamed T owamnn
Analisis de bases de datos generadas por fuentes
secundarias.
| Datos del Proyecto _ I
Este estudioentregdinformaciénvaliosa IKOM S.A.y su éreaGIS, harealizado
paralas decisiones del futuro, ademas de este estudiopara laempresa Chilectra
Fl estudioensituvounplazode nutrirlas bases planimétricas de la S.A. durante dos afios seguidos (2006,
L madoded empresa via georeferenciacion de cada uno 2007),y dadala confianza ganada,
€/ecucion aproximaade aos meses. de los proyectos de desamollo urbano. IKOM S.A. se adjudicélaejecuciondel

estudio parael afio 2008.




— I Cliente: Empresa Nacional de Electricidad S.A.

I Proyecto: “Servicio De Analisis Del Cauce Del endesa chile
"

Rio Teno Desde La Barrera Teno Con Una
Extension Aproximada De 17 Km. Aguas Arriba.”

I Objetivo GEOREFERENC'AC'ON

Obtener datos detallados sobre el cambio del
cauce del rio Teno desde el ano 1955 hasta la
fecha, desde la barrera Teno ubicada al costado

oriente de la ruta 5 Sur con la interseccion del rio EStUdios

Teno, hasta 17 Km. Aguas arriba.

| Proposito

Generar el estudio hidrografico por medio de
trabajo en terreno y de gabinete, analizando
informacion existente en publicaciones o Internet,
mediante revision bibliografica, de imagenes
satelitales, fotografias aéreas, y cartografia regular
IGM.

I Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

-Carga de Layer referencial.

-Carga y georeferenciacion de imagenes raster.
-Analisis de los cambios en el cauce.

-Visita a terreno.

Tareas Desarrolladas

-Carga de la carta topografica digital IGM (2003), y
carga de la capa de predios con base de datos
CIREN (1996). ;
-Carga de fotos digitales, apoyado por la % ..c,«;ffm"“’“*“"
herramienta de georeferenciacion Arc GIS 9.1.
-Dibujo de poligono sobre orilla del rio Teno, para
calculo de superficie segun ano de la foto.
-Trabajo en terreno apoyado por tecnologia GPS Y
fotos digitales.

-Proceso de Analisis final.

| Datos del Proyecto

Diversasescalasy fuentesde

Informe Técnico ) =
Fechas Para el desarrollo del estudio se utilizaron 'gformac'o"(SAF’ IGM, GIREN,
—_— , . . ., , oogle Earth), fueron utilizadas para
Comienzo de obras, noviembre 2007. d"*’emafstf“e"t_es de '"f?fmacz"" QEDFraﬁES levar a cabo el estudio
: . como; fotos aéreasen formato papel. ca
Findel pFDYEChJ, dcenbre 2007 topograficas, ortofotos, layer digital y fotos Por medio del software Arc GIS 9.1 de
aéreas en formatos digitales. ESRI, se combiné cartografia vectorial

digital, con fotos aéreas y/o digitales.
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- | Cliente: Barrick, Compafiia Minera Zaldivar.

I  Proyecto: ‘lLevantamiento Topografico con Laser "

Aerotransportado y Aerofotogrametria Barrick Zaldivar. ~

ZALDIVAR

| Objetivo

Generacion de cartografia para planificacion y explotacion

mina. GEORREFERENCIACION
| Propésito Laser

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser
Aerotransportado y Aerofotogrametria, en el sector de Pit y Aeroitranspo!'te_ldo
Botaderos, en mina Zaldivar, con el desarrollo de los trabajos Yy Camara dlgltal
en terreno y de gabinete tendientes a la ejecucion del Multiespectral de
proyecto.

gran Formato ADS

| Resumen del Proyecto 40 de Leica
Etapas del Proyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado con ALS
90Il de Leica con MPIA.

- Vuelos Aerofotogramétricos camara ADS 40 2° Generacion .
- Establecimiento de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)
distribuidos en el area del Proyecto.

- Edicién de la data Laser.

- Elaboracién de Ortofotos y Cartografia digital.

Tareas Desarrolladas

Levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:10.000,
elaboracion de ortofotos digitales a escala 1:2.000 con pixeles
de 25 cm.

Elaboracion de planos 1:1.000 con curvas cada 1metro
incluyendo zona de Pit y Botaderos de 8.000 Has.

| Datos del Proyecto

Fechas
Comienzo de obras, 30 de junio del Horas de Vuelo
" 23 Horas

Findel proyecto, 14 de agosto del 2008
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| Cliente: BHP Billiton Cerro Colorado.

| Proyecto: “Levantamiento aerofotogramétrico sobre mina
Cerro Colorado. "y Nuevo Camino del Nuevo Campamento

| Objetivo
Generar la cartografia para planificacion mina.

| Propodsito

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser
Aerotransportado y Aerofotogrametria, en el sector de Mina
Cerro Colorado, con el desarrollo de los trabajos en terreno y
de gabinete tendientes a la ejecucidon del proyecto.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado con ALS
50Il de Leica con MPIA.

- Vuelos Aerofotogramétricos camara ADS 40 2° Generacion.

- Establecimientos de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)
distribuidos en el area del Proyecto.

- Edicidn de la data Laser.

- Elaboracién de Ortofotos y Cartografia digital.

Tareas Desarrolladas

Elaboracion de ortofotos digitales a escala 1:1.000 con pixeles

de 25 cm.

Elaboraciéon de planos escala 1:1.000 con curvas cada 1metro.

| Datos del Proyecto

FLh.aS o Horas de Vuelo
Comienzo de obras, 16 de junio del
2008. 35horas.

Findel proyecto, 1 de agostodel 2008

¢&4 bhpiliton

Cerro Colorado

GEORREFERENCIACION

Laser
Aerotransportado
y Camara digital
Multiespectral de
gran Formato ADS

40 de Leica

ARTAS Y TRAZACO CERAO COLORADO - CHILE 230400

Informe Técnico
Has total 9.750

El vuelo Laserserealizoconuna
densidad de mallade puntos 2x 2
metros.
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I Cliente: Chilectra S.A.
I Mandante: Empresa de Ingenieria. Ingendesa

I Proyecto: “Tap 220 kv Chicureo, Trabajos de

Topografia Mediante El Sistema Laser
Aerotransportado”
I Objetivo

Obtener los antecedentes necesarios para la
generacion de la topografia en coordenadas UTM y
planas de la Linea Tap 220 Kilovolt Chicureo, de
6,1 kilometros de extension y 0,4 kilometros de
ancho.

I Propdsito

Realizar todos los trabajos de terreno y de
gabinete, destinados a llevar a cabo los
levantamientos topograficos, cumpliendo a
cabalidad lo establecido en los Términos de
Referencias particulares y a plena conformidad de
la inspeccion de INGENDESA.

I Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

-Apoyo al vuelo y sistema de transformacion.
-Levantamientos laser 1:1.000, procesamiento de
datos y tomas de fotos digitales.

-Proceso de datos PLS-CADD.

-Autocontrol.

-Ortorectificacion de fotografias digitales.

Tareas Desarrolladas

Ejecucion de levantamientos topograficos.
mediante el uso de Laser Aerotransportado,
escala 1:1.000.

El proyecto incluyo, el desarrollo de orto-imagenes,
modelos, curvas de nivel y planimetria.

La toma de fotos digitales a color, se desarrollo en
forma simultaneas al vuelo Laser, con una
resolucion de 0,25 metros.

| Datos del Proyecto

Horas de Vuelo
El levantamiento topogréfico abarcé una

FeC_hf’S superficietotal de 244 hectéreas,
Comignzo de obras, 22 de agostodel incorporando 10 horas de vueloen

2007. experienciaal areade GIS, en el desarrollo
Findel proyecto, 30 de septiembredel de proyectosde levantamientocon Laser

2007, Aerotransportado.

§)ingendesa

LEVANTAMIENTO
Laser

Aerotransportado

Informe Técnico

39,68 millones de puntos fueron
generados con latecnologia LIDAR,
parael levantamientode terrenoy
lineaeléctrica, en el sector de
Chicureo.
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— | Cliente: Corporacion Nacional del Cobre, Division Andina.

| Proyecto: “Servicio de Levantamiento Topografico Laser
2009”

| Objetivo

Actualizar la base de datos topografica existente en los
Centros Mineros de DAND y MSAL, que involucran las
faenas y sus expansiones de un area aproximada de 7.100
Has; mediante un levantamiento LIDAR, laser scanner de
alta resolucion aerotransportado, de tal forma de extender la
vigencia del avance cuantitativo y cualitativo del desarrollo
topografico de éste

| Propodsito

Hacer un levantamiento topografico con tecnologia laser,
toponimia, ortofotos y fotografias oblicuas a un area
pertenecientes a la Division Andina de Codelco Chile
(DAND) y a Minera Sur Andes Ltda. (MSAL)

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

Establecimiento de dos (02) puntos Base GPS WGS-84 de
apoyo a los vuelo LIDAR y Multiespectral ADS40.
Establecimiento de Puntos de Apoyo Fotogrametrico y
LIDAR.

Vuelo Fotogramétrico Digital sobre las areas de interés
especificadas con 800 dpi, tamafio de pixel de 30 cm.
Vuelo LIDAR sobre las areas de interés especificadas,
planificadas para obtener como minimo una nube de puntos
con una densidad de 0.5 puntos por/ m2.
Georreferenciacion Vertical sobre el nivel medio del mar
aplicando el Modelo Geoidal EGM96

Generar planos digitales a diferentes escalasy diferentes
intervalos de curvas (1:2.000, 1:5.000 y 1:10.000 con curvas
con intervalos de 2, 5 y 10 metros respectivamente).
Generar ortofotos digitales con tamafo de pixel real de 30
cm. aproximadamente.

| Datos del Proyecto

Horas de Vuelo

- El levantamiento topogréfico abarcd una

Lhas superficietotal de 7.650 hectareas,

Cormienzo de obras, 19 de enero del entregando 25 horas de vueloen

2009, experienciaal areade GIS, enel

Findelproyecty, 19dejuniodel2009  desarrollo de proyectos de levantamiento
conLIDAR, Laser Aerotransportado.

GEORREFERENCIACION

Laser
Aerotransportado
y Camara digital
Multiespectral de
gran Formato ADS

40 de Leica

Informe Técnico

Mas de 37 millones de puntos fueron
generados con LIDAR

parala edicionde la data Laser, .
Con una velocidad de procesamiento
de 750 hectareas diarias.
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| Cliente: Sociedad Minera Isla Riesco S.A. —
I
| Proyecto: “Levantamiento Topografico con Laser ISLARIESCO

Aerotransportado para Minera Isla Riesco".
GEORREFERENCIACION

| Objetivo L3

Obtener cartografia 1:1.000 junto con ortofotos aser

para el proyecto minas de carbon en Isla Riesco. Aerotransportado
o y Camara digital

| Proposito Multiespectral de

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser
Aerotransportado en la Xll Region en el sector de gran Formato ADS
las Mina Adela, Mina Elena y Mina Eduardo 40 de Leica
ubicadas en Isla Riesco, con el desarrollo de los —

trabajos en terreno y de gabinete tendientes a la
ejecucion del proyecto.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado.
- Vuelos Aerofotogramétricos.

- Establecimientos de Puntos de Apoyo
Fotogramétrico (PAF) distribuidos en el area del
Proyecto

- Edicion de la data Laser.

- Elaboracion de Ortofoto y Cartografia digital.

Productos entregados
Elaboraciéon de planos a escala 1: 1.000, con
intervalos de curva cada 01 metro para 20.000

hectareas.
| Datos del Proyecto Horas de Vuelo :;f‘“mf T_é,c"iw »
. . : VUglo Lasersereallzoconuna
El levantamiento mediante Laser densidad de 1 punto por metro
Fechas | Aerotransportadoabarcunasuperficie  cuadrado.
g&;’genm de obras, 16 de abrildel total de 89.200 hectareas, durante 54 horas  Utilizando SensorLeica ALS50-1

CamaraDigital ADS40, GPS Trimble

de vuelo, enel desarrollo de provectos.
J Proy Mod R7 y 5700.

Fin del proyecto, 14 de julio del 2008.




. - . . GEORREFERENCIACION
- | Cliente: BHP Billiton, Minera La Escondida. O
. . ) . ESCONDIDA Laser
|  Proyecto: Levantamiento  Topografico con Laser
Aerotransportado y Aerofotogrametria Digital Multiespectral” Aerotransportado
- y Camara digital

| Objetivo .
Desarrollar la cartografia con fines de catastro y manejo Multlespectral de
ambiental de vegas y sectores de aguas. gran Formato ADS
| Propésito 40 de Leica

Realizar el Levantamiento  Topografico  con Laser
Aerotransportado y Aerofotogrametria Digital, en el sector de
Punta Negra y Salar de Atacama en sectores de manejo
ambiental de responsabilidad de La Escondida, con el
desarrollo de los trabajos en terreno y de gabinete tendientes a
la ejecucion del proyecto.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado con ALS 50l
de Leica con MPIA.

- Vuelos Aerofotogramétricos camara ADS 40 2° Generacion.

- Establecimientos de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)
distribuidos en el area del Proyecto

- Edicion de la data Laser.

- Elaboracion de Ortofotos y Cartografia digital.

Tareas Desarrolladas
Escala del levantamiento laser fue de 1:500 y 1:1.000.

Elaboracion de ortofotos digitales a escala 1:1.000 con pixel de
15 cm.

Elaboracion de planos escala 1:500 con curvas cada 50 cm

| Datos del Proyecto

oras de Vuels Informe Técnico
Fechas Superficie del ProyectoArea VCL2 : 388 has,
Comienzo de obras, 07 dejuliodel 45Horas. AreaVCL3: 1.085hasyArea Vegasde
2008. Tilopozo:5.600 has.

Fin del proyecto, 30 de septiembre del
2008
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| Cliente: Transelec S A.

A
f

| Proyecto: “Proyecto Linea de Transmision Aysén - SIC”

| Transelec

| Objetivo

Obtener de manera rapida y precisa la topografia para realizar

los disefios de la linea de transmision eléctrica entre Aysén vy

el Sistema Interconectado Central (SIC). LEVANTAMIENTO
| Propésito Léser

Realizar el Levantamiento Topografico con  Laser
Aerotransportado, entre las Regiones Metropolitana y Puelo en

la Décima Region, con el desarrollo de los trabajos en terreno AerotranSpOI’ladO

y de gabinete necesarios para la ejecucion del proyecto.
| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado.

- Vuelos Aerofotogrameétricos.

- Establecimientos de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)
distribuidos en el area del Proyecto.

- Edicién de la data Laser.

- Elaboraciéon de Ortofotos y Cartografia digital.

- Proceso de datos PLS-CADD

Productos entregados
Fotos areas digitales a escala 1:1.000.

Levantamiento del levantamiento Laser escala 1:1.000.

Elaboracion de planos a escala 1:1.000, para 48.509
hectareas.

| Datos del Proyecto Horas de Vuelo
El levantamiento con Laser Informe Técnico
% ot 1eeieberne Aerotransportado abarcd una superficie 5E9”ipa";!e.r;t:5 e ALS50
omienzo de obras, 1de febrero de : amara digital >ensorLeica -
0 fotal de 48.509 hectéreas, con untotal de Camara Digital ADS40
' 112horas de vuelo. Estacionestotales, Niveles, GPS

Findel proyecto, 29 dejulio del 2008
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_I Cliente: Grupo de empresas Saesa

I Proyecto: “Servicio de Georreferenciacién de saes.a

Postes y Captura de Datos de Instalaciones GRUPOM

Asociadas” .
GEOREFERENCIACION

I Objetivo

Obtener los antecedentes necesarios para realizar

la identificacion de postes y rutas camineras, De

comprendidas en las 4 zonas establecidas para el

proyecto.

Infraestructura

| Proposito

Realizar con la maxima diligencia el servicio de
Georeferenciacion de postes y captura de datos, : -
red vial incorporacién de placas y asociacion de it :
cliente, en el sector comprendido entre Cochamo a
Villa O'Higgins en la Xll regidn.

I Resumen del Proyecto

Etapas del Provecto

-Levantamiento Cartografico de la ruta caminera.
-Asociacion del cliente al poste con respectiva base
de datos.

-Georreferenciacion de postes.

-Colocacion de placas faltantes en postes. A j o |
-Serie de fotografias digitales de cada poste. ‘.3&4

Tareas Desarrolladas

-Obtencion de la coordenada GPS de cada poste. 4]
-Relevamiento del numero de la placa metalica -

adosada a cada poste.
-Especificacidon descriptiva del poste, altura,
material, estado. |
-ldentificacion de infraestructura y equipos por @
medio de fotografia digital. % — ;Q/ :;,,-;: Aghlg
-Recopilacién de informacion de cada poste en = -
bases de datos.

Seguimiento
| Datos del Pruyectn Informe Téchico Por medio de suintranetKOM S.A.

27 mil postes, fueron gerreferenciados,en ~ entregaaccesoasusclientes al
monitoreo continuo de los avances de

FEChﬂS su totalidad. obras dentrodel proyecto.

Comienzo de obras, noviembre 2006, Con unaprecision submétrica, de 50[cm]  E! Post procesode data followup,

permitié el fluido traspaso de

Findel proyecto, abril 2007 Para las zona urbanas y una precision informacién via Internet.
J métricade 1 [m.] en zonas rurales.
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| Cliente: AFP Provida BBVA.

I Proyecto: “Sistema de Informacion Geografica, APl de
Mapas”™

| Objetivo

Crear una aplicacion que facilite consultas de clientes sobre
direcciones de sucursales, y realizar la georeferenciacion de
puntos claves definidos por AFP Provida BBVA.

| Propésito

Generar un servicio Webvia Internet donde los usuarios
puedan iniciar consultas por medio de la pagina de AFP
PROVIDA, de manera amigabley sencilla.

| Servidor de Mapas

El servidor de mapas permite realizar tareas sencillas, como
funciones mas avanzadas.

El servidor de mapas ofrecido cuenta con las siguientes
caracteristicas:

-lconos georeferenciados para todas las sucursales a nivel
nacional, en la que Ultragestion S_A. tenga cartografia, para
representar todas las sucursales a nivel nacional.

MProvida
AFP

MAPAS

Servidor de
Mapas

" B | Awnmue | [Jewm. g
&R provida

APP BYA Provids @ 1 APP con cfervsten plasen de petatée para t Nuro
ke b o~ o= ool . 0
[ —

SR

-Exclusividad de rubros en la publicacion en AFPs.
-Cuadro de despliegue de iconos con otras informaciones
(Web site, Informacion general, etc.).

Ademas el Servidor de mapas (API) para el sitio
afpprovida.cl permite realizar:

-Busqueda de sucursal mas cercana.

-Busqueda de direcciones.

-Modificacion del cuadro de busqueda incluyendo ciudad,
comuna o si se requiere mantener la misma estructura de
blusqueda actual.

| Datos del Proyecto

IKOM S.A. posee certificados CMM2,1SO
9001:2000y es Microsoft Gold Partner, lo
que aseguraaltos estandares de calidady
de procesamientoen sus servicios.

:d

Ademas se ofrece unitem de
capacitacion alos administradores del
sitio, para sensibilizarelusoy
manipulaciondel servicio.

Baso de Datos Sarvidr do Mopon
Pypr——
DOVA Prowia NP

El servidor Web ofrecido cuentatanto con
capas de planos, como de fotos aéreas, e
inclusive permite visualizar, lacombinacion
de estasdos capas.

\"

g~

DOVA Provids AP




-1 Cliente: Ondac Chile S.A

| Proyecto: “Mapeo de Obras de Construccion Via Web
Service”

| Objetivo

Crear una aplicacion amigable para el mapeo de las obras
de construccién en sus distintas fases, en una plataforma
Web, que permita el uso tanto de sus profesionales
internos, como del publico en general.

| Proposito

Generar un servicio Webvia Internet donde los usuarios
finales inicien su consulta por medio de la pagina Web de
Ondac, la cual envia una solicitud al servidor de IKOM S.A_,
para atender el requerimiento.

| Servidor de Mapas

El servidor de mapas permite realizar tareas sencillas, como
funciones mas avanzadas.

Tareas simples, alejar y acercar el mapa (zoom), mover el
mapa en pantalla (pan), realizar consultas de informacion.
Medir distancias, personalizar colores, simbolos, imprimir
mapay grabar mapas como imagen.

Tareas complejas, administraciéonde perfiles de usuario,
geocodificacionde direcciones, subir fotos e imprimir
reportes.

El administrador de Ondac es poseedor del acceso para

subir y bajar informacidn, geocodificar objetos nuevos,
modificar datos ingresados y eliminar objetos.

| Datos del Proyecto

Informe Técnico

lo que aseguraaltos estandaresde
calidad y de procesamiento en sus
Servicios.

clientesinternos, como externos.

MAPAS

Servidor de
Mapa

wtin

AL
|
|

El servidor Web ofrecido cuentatantocon
capas de planos, como de fotos aereas, e
inclusive permite visualizar, lacombinacion

IKOM S A. posee certificados CMM2, deestas dos capas, entregandouna

IS0 9001:2000 y Microsoft Gold Partner herramienta de consultade excelente
' calidad y de facilmanejo, tanto parasus

nm— rEI Cemento de Chile w;
gmern D-I‘T—_Zv-n—-f—:]‘
== cﬁ:‘fv 3 e ;"ﬁ’-:;i;‘ ]
Jmeen ¢ . " £1 \‘— -
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i

IKOM S.A. cuentaconla datacenterde
Ultramar para sustentarsu servidorde
mapa, compuesta por 5 Racks Retex
"para equipos de comunicaciones y cerca
de 90 servidores.

Ademas se ofrece capacitacion para el
libre uso de los administradores del sitio
de Ondac.
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-1 Cliente: |. Municipalidad de Quinta Normal.

| Proyecto: “Plataforma SIG para control de activos
comunales”

| Objetivo
El objetivo de este proyecto es visualizar y controlar
territorialmente los activos comunales

administrados por las distintas Direcciones
Municipales.

Para éste proyecto, la |.M. de Quinta Normal
incorporo  diversos activos que van desde
sefaléticas y postaciones, hasta inmuebles
municipales distribuidos en la comuna.

| Propésito

Entregar a los usuarios una herramienta sencilla y
auto administrada que les permita llevar un control
dinamico de los activos municipales. Dentro de las
principales funcionalidades que pueden realizar se
encuentran:

* Filtrado de capas de informacion.

* Consulta on screen de la base de datos asociada
a un punto de interés al pinchar sobre este.

= Agregar y quitar capas.

* Asignar distintos niveles de usuarios,
dependiendo el cargo y la informacion a la que se
desea tener acceso.

| Datos del Proyecto

Fechas

Comienzo de obras, 1 de diciembre del
2007.

Fin del proyecto, 30 de enerode 2008

MAPAS

Mapas
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| Cliente:
CODELCO Division El Teniente.

| Proyecto:
“Servidor de Mapas para CODELCO Division El Teniente”

| Objetivo
Poder visualizar y navegar los activos cartograficos de
Codelco El Teniente en forma dinamica

| Proposito

Desarrollar una plataforma tecnologica, un servidor de
mapas y centralizar la informacion cartografica de distintos
departamentos en un solo lugar, siendo posible que sea
consultado en forma simultanea e intuitiva por distintos
usuarios.

| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto

= | evantamiento de informacion Geomatica disponible en la
DET para ingresar al

= Servidor de Mapas.

= Catastro de la informacién en los 7 proyectos entregados
por CODELCO.

= Resultados del catastro y la informacion utilizada.

= Criterios para el desarrollo de la simbologia.

= Organizacion final de la informacién.

= Funcionamiento de la aplicacion.

Tareas Desarrolladas

= Elaboracion de métodos de organizacion para informacion
entregada por CODELCO.

= Preparacion de informacion para ser subida al servidor, en
cuanto a seleccion de datos, topologia, sistemas de
referencias y simbologia.

= Desarrollo de una plataforma tecnologica, un Servidor de
mapas con distintas funcionalidades utiles para el analisis
espacial.

| Datos del Proyecto Informacion de CODELCO
Los datos entregados por CODELCO

Fechas

Comienzo de obras, 27 de Agostode  Division El Teniente corresponden atodas

2008. - las propiedades que poseeladivisionenla
Findel proyecto, 12 de Diciembre de

2008.

VI region.

CODELCO

MAPAS

Servidor de

Informe Téchico

Mas de 400 capas de informacion y
mas de 1.000 ortofotos fueron el
resultado del desarmollo de este
proyecto, ademas del desarmollo de
herramientas novedosas parael
servidor de mapas.




—I Cliente: BHP Billiton, Minera La Escondida.

I  Proyecto: “Levantamiento  Topografico con Laser

Aerotransportado y Aerofotogrametria sobre mina La

Escondida” A\
ESCONDIDA

| Objetivo

Generar la cartografia para planificaciéon mina.

| Propésito GEORREFERENCIACION

Realizar el Levantamiento Topografico con Laser .

Aerotransportado y Aerofotogrametria, en el sector de Pit y Laser

botaderos, y alrededor de zonas activas en mina La Escondida, Aerotransportado

con el desarrollo de los trabajos en terreno y de gabinete . . .

necesarios para la ejecucion del proyecto. Yy Camara dlgltal

Multiespectral de
| Resumen del Proyecto

Etapas del Proyecto gran Formato ADS

- Levantamiento mediante Laser Aerotransportado con ALS 50l 40 de Leica
de Leica con MPIA.

- Vuelos Aerofotogramétricos camara ADS 40 2° Generacion.
- Establecimientos de Puntos de Apoyo Fotogramétrico (PAF)
distribuidos en el area del Proyecto

- Edicion de la data Laser.

- Elaboracion de Ortofotos y Cartografia digital.

Tareas Desarrolladas
Escala del levantamiento laser 1:1.000.

Levantamiento aerofotogramétrico a escala 1:1.000 de 3.500
Has; a 1:2.000 de 10.000 Has; y 1:10.000 de 35.000 Has,

Elaboracion de ortofotos digitales a escala 1:1.000 con pixel de
25 cm.

Elaboracion de planos escala 1:1.000 con curvas cada 01
metros “Pit & Botaderos™. Escala 1:2.000 con curvas cada 02
metros “Alrededores de zona activa total 13.542 Has.

| Datos del Proyecto

Informe Técnico ¥

Fechas Horas de Vuelo Superficie del Proyectode 48.333 has.
- _ - Considerala generacion de un Modelo
Gomienzo de Dbras! 11 dEjunID del Geoidal, una estandarizacion de los Sistemas
2008. 42Horas de Referenciagenerando los parametros de
Findel proyecto, 30 de septiembre del transformacion WGS84 - Coordenadas

2008 Locales.




